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OCEAN 441 B 
ZASTOSOWANIE

Do bio i ogniochronnego zabezpieczania drewna na zewnątrz (drewno budowlane, okładziny boazeryjne, gonty, parkany, elementy pomostów nie narażone na ścieranie) oraz wewnątrz (wyłącznie drewniane elementy konstrukcji dachowych) przed grzybami domowymi. pleśniowymi i owadami oraz do obniżania palności drewna. Drewno o grubości min. 19 mm zabezpieczone OCEANEM 441 B uzyskuje klasyfikację ogniową w zakresie rozprzestrzeniania ognia wg PN-90/B-02867 -elementy słabo rozprzestrzeniające ogień zaś elementy z drewna litego o wymiarze przekroju poprzecznego nie mniejszym niż 100 mm klasyfikuje się jako nie rozprzestrzeniające ognia W przypadku silnego i długotrwałego oddziaływania opadów atmosferycznych może nastąpić zmatowienie powłoki, jednakże po wyschnięciu zmatowienie ustępuje. a klasyfikacja ogniowa pozostaje bez zmian. Impregnatu OCEAN 441 B nie stosować na drewno pokryte powłokami lakierniczymi i malarskimi oraz w temperaturze otoczenia poniżej + 10oC.

SPOSÓB STOSOWANIA

Elementy eksponowane na d działanie czynników atmosferycznych należy zabezpieczyć metodą próżniową lub trzygodzinnej kąpieli elementy nie narażone na działanie opadów mogą być zabezpieczone Powierzchniowo np. natryskiem pneumatycznym, hydrodynamicznym, pędzlem lub wałkiem malarskim. Drewno musi być wysuszone do wilgotności por 11żej 180/0, oczyszczone z brudu, kurzu i ewentualnych powłok malarskich. Przed aplikacją preparat dokładnie wymieszać. Przy nakładaniu impregnatu metodą natrysku dopuszcza Się korektę lepkości przez rozcieńczenie ksylenem w ilości nie większej niż 70 n 11/1 preparatu Natrysk hydrodynamiczny wymaga stosowania filtra o boku oczka 175-300 um ( 60-100 mesh) i ciśnienia dyszy 50-100 bar. Krotność zabiegu dostosować do wymaganej normy zużycia (min. 0,5 l/m). Przy nanoszeniu Pędzlem norma ta odpowiada 4-krotnemu zabiegowi. Odstęp czasu między kolejnymi zabiegami wynosi ok 12 godz. Powierzchniowe utwardzenie osiąga się po 48 godz. Powłoka pozostaje miękka przez okres kilku miesięcy. W tym czasie należy unikać narażenia powłoki na uszkodzenia mechaniczne. Materiał uzyskuje ostateczną klasyfikację ogniową z chwilą odparowania resztek rozpuszczalnika (2-3 miesiące). Do mycia pędzla i urządzeń natryskowych stosować ksylen, farbasol lub naftę. Urządzenia natryskowe umyć natychmiast po zabiegu.

NORMA ZUŻYCIA
· do pełnego zabezpieczenia Mlnirnum 0.5 litra na 1 m2 powierzchni 

OPAKOWANIA
 5 l; 20 l

Aprobata techniczna ITB nr AT-15-2715/97 
Atest higieniczny PZH nr 4/6-713/96


